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艾默生GXT-MT系列单相小功率UPS(1-10KVA)
高性价比的绿色电源

型号 GXT1000-MT GXT1000L-MT GXT2000-MT GXT2000L-MT GXT3000-MT GXT3000L-MT GXT6000L-MT GXT10000L-MT
额定输出 1000VA/700W 2000VA/1400W 3000VA/2100W 6000VA/4200W 10000VA/7KW
输入参数

整流器类型 采用最新IGBT器件和功率因数校正技术

输入电压 220V，单相三线制

输入电压范围 160～300 Vac 满载; 110Vac 半载 176～276V
输入频率 50Hz 50Hz
输入功率因数 ≥0.97 ≥0.98
电池

电池类型 阀控式铅酸免维护蓄电池

电池组额定电压 36V  96V 96V 240V
满载后备时间(mins) 5 － 9 － 5 － － － 
半载后备时间(mins) 12 － 20 － 12 － － －

输出参数

输出类型 220V，单相三线制

输出功率因数 0.7
电压调整率 <2% (0-100%  负载) <1% (0～100% 负载

输出频率 50 +/-0.2Hz 50Hz
输出电压波形畸变率 ≤4% ≤3% ≤4%
负载最大峰值因数 3:1(满足IEC 62040-3)
阶跃型负载能力 100%
过载能力 150%   30秒 ; >150%    300毫秒 130% 10分钟 ; >130%   1秒钟 
系统参数及标准

整机效率 >88% >88% >89% >89% >89% >89% >90% >90%
切换时间(停电) 0ms
噪声 ≤48db ≤50db ≤55db
面板显示 LED
整机尺寸(宽×深×高mm) 145×400×220 145×400×220   192×460×347 192×460×347 192×460×347 192×460×347 260×570×717 260×570×717
重量 14 7 34.5 15 35.5 16 35 38
安规 GB4943-2001/EN62040-1-1
电磁兼容 EN50091-2ClassA IEC62040-2
抗扰性 IEC 61000-4-2,3
电涌保护 IEC 61000-4-2,3
防护等级 IP20
环境参数

运行温度 0～40 
相对湿度 5%～93%(无凝结)
最大海拔高度 1000

技术指标

售后服务热线400-887-6510 
获得更多的产品信息请查询 www.emersonnetwork.com.cn
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